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Nos modes d'emploi se fondent sur l'état actuel des connaissances et sont censés fournir un conseil de bonne foi à l'acheteur/l'utilisateur. Il convient cependant de les adapter 
individuellement aux domaines d'application et aux conditions d'emploi. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/utilisateur, c'est 
pourquoi, nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon. Nos conditions générales de vente sont par ai lleurs applicables. Cette édition rend caduques toutes 
les fiches techniques précédentes. Sous réserve de modifications des conditionnements, teintes et degrés de brillance disponibles. 

  

 
 

ADLER Aqua-PUR-Härter 82221 
 

 
Durcisseur à base d’eau pour vernis pour meubles ADLER, pour l'industrie et le peintre 
professionnel 
 

 
 
 

 

DESCRIPTION DE PRODUIT 
 

 

Généralités 
 

 

Durcisseur polyisocyanate pour vernis pour meubles à base d’eau. 
 

 

Domaines d’utilisation 
 

 
 

 

Composants durcisseurs pour vernis pour meubles ADLER à base 
d’eau pour meubles et décoration intérieure.  
 

 
 

 

MODE D’EMPLOI 
 

 

Indications d’application 
 

 

 

 Mélanger soigneusement le durcisseur ADLER  Aqua-PUR-
Härter 82221 directement après son ajout à des composants de 
vernis. 
 

 Des informations concernant l'utilisation, la quantité d'ajout et la 
durée de vie en pot sont reprises dans les fiches techniques des 
vernis pour meubles à base d’eau ADLER correspondants. 

 

 
 

 

RERMARQUES DE COMMANDE 
 

 

Conditionnement  
 

 

200 g ; 400 g ; 
1 kg ; 10 kg  

 

 
 

AUTRES INDICATIONS 
 

 

Délai de conservation/ 
stockage 
 
 

 
 

 

6 mois dans son récipient d’origine fermé. 
 

Stocker à l’abri de l’humidité, des rayons directs du soleil, du gel et 
des hautes températures (supérieures à 30 °C). 
 

Toujours fermer immédiatement le récipient afin d'éviter la 
pénétration d'humidité d'air. 
 

 

Données techniques de 
sécurité 

        
 

 

 
Veuillez respecter la fiche de sécurité correspondante! La version 
actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-
lacke.com. 
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