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In unseren Adern fliet Farbe.

Aquawood Primo TG WF 5462

Wasserbasierte Holzgrundierung ohne biozide Wirkstoffe fiir Holzfenster und Haustiiren fur
Industrie und Gewerbe
Systemabgestimmt im 3-Schicht-Aufbau

PRODUKTBESCHREIBUNG

Allgemeines Wasserbasierte, anwendungsfertige Holzgrundierung mit einer besonders
guten Uberdeckung von Weichholzkanteln. Das Produkt zeichnet sich durch
sehr  gutes Ablaufverhalten auf Hart- und Weichholz und
Isolierwirkung beim Farbton Weil3 aus.

Enthdlt wirksame Lichtschutzmittel zur Absorption der UV-Strahlung und
Stabilisierung des Holzbestandteiles Lignin.

Besondere Eigenschaften und

Priifnormen

Ire, ® ADLER green-Label Produkt

q‘ gepriift nach 3 Kategorien: Umwelt, Gesundheit & Sicherheit sowie
\ 3/ Lebensdauer. Bitte beachten Sie auch das Nachhaltigkeitsdatenblatt.

@ =y ® "baubook 6kologisch ausschreiben”
_“) QUALITY Kriterien erfullt
]l CHECK v

G ® Franzosische Verordnung DEVL1104875A

A+ Kennzeichnung von Baubeschichtungsprodukten auf ihre Emissionen
! von fliichtigen Schadstoffen: A+

Anwendungsgebiete MaRhaltige und begrenzt maRhaltige Holzbauteile im AuRen- und
Innenbereich, wie z.B. Holzfenster, Haustiiren, Fensterladen, Tore,
N W E Wintergarten.
| Fiir Aufbauten, bei denen auf den vorbeugenden chemischen Holzschutz
nach DIN 68800 oder nach ONORM B3802-3 verzichtet wird.
VERARBEITUNG
Verarbeitungshinweise ® Bitte Produkt vor Gebrauch aufriihren. Beim Aufriihren aber Lufteintrag
vermeiden.
’_ﬁ £+1;.c ® Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist
erforderlich.

® Die optimalen Verarbeitungsbedingungen liegen zwischen 15 - 25 °C bei
einer rel. Luftfeuchtigkeit von 40 - 80 %.

® Das Produkt ist ohne Deckanstrich nicht wetterbestandig!

® Bei langerem Flutvorgang kommt es zur Reduktion des pH-Wertes und
dadurch konnen Ablaufprobleme entstehen. Aus diesem Grund muss
der pH-Wert von bereits verwendeten Impragnierungen kontrolliert und

0-2 ZKL 5462 | 03/24 | ersetzt 0-1

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Kaufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und
Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Uber Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Kaufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen
wird, ein Musterstiick zur Uberpriifung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle fritheren Merkblatter verlieren

mit dieser Ausgabe ihre Giiltigkeit. Anderungen der GebindegroBen, Farbtone und verfiigbaren Glanzgrade vorbehalten.



Aquawood Primo TG WF

gegebenenfalls durch Zusatz von ca. 0,10 % Neutralisationsmittel 9125
(96149) auf den Sollwert von pH 9 — 9.5 korrigiert werden. (0,10 % Zugabe
steigert den pH-Wert um ca. 0,6 Einheiten)

® Farblos oder Pigmentiert: Bei einem Anstieg der Viskositat durch
Verdunstung muss ein  Ausgleich mit Wasser erfolgen
(Sollviskositat: 47 - 51 Sekunden im 2mm-Messbecher). Vor der Messung
muss der Holzstaub unbedingt abgesiebt werden.

® Farbton Wei8: Bei einem Anstieg der Viskositit durch Verdunstung
muss ein Ausgleich mit Wasser erfolgen (Sollviskositét: unverdiinnt 80 -
90 s und mit 30% Wasserzugabe 50 — 55 s im 2-mm-Messbecher). Vor der
Messung muss der Holzstaub unbedingt abgesiebt werden.

® Bei Schaumbildung in der Flutanlage wird ein Zusatz von 0,1 — 0,3% der
Entschaumer-Lésung fiur Aquawood TIG (90642) oder Entschaumer-
Lésung (90643) empfohlen.

® Jegliche Veranderung des Verarbeitungsablaufes, der
Umweltbedingungen, die Nichtbeachtung von Hinweisen oder die
Verwendung nicht angefiihrter Produkte konnen das Ergebnis
ungiinstig beeinflussen. Abweichungen fithren zu Film- wund
Haftungsstérungen sowie zu Beeintrachtigungen hinsichtlich
Bewitterungs- und Farbtonstabilitat.

® Bitte beachten Sie unsere ARL 300 — Arbeitsrichtlinie fiir die
Beschichtung von maRhaltigen und begrenzt maRhaltigen Bauteilen —
Allgemeiner Teil samt Normen und Richtlinien fiir den Fensterbau.

Auftrag Stechnik Fluten Tauchen
%}; ’Q‘ 1'1"\1;5\;"' Verdiinnung Wasser
Am' Verdiinnerzugabe (%) 0-30*
Auftragmenge pro Auftrag (ml/m?) 100 - 125

*nur flr Farbton Weil3
Das Produkt ist anwendungsfertig eingestellt. (Ausnahme Farbton WeiR)

Form und Oberflachenbeschaffenheit des Werkstiicks sowie Applikationsart
beeinflussen den tatsachlichen Verbrauch. Exakte Verbrauchswerte sind nur
durch eine vorherige Probebeschichtung zu ermitteln.

Trockenzeiten Uberlackierbar bei Raumtemperatur ca. 4 Stunde(n)

. 5o0 o
(bei 23°Cund 50% r-F.) Uberlackierbar nach forcierter Trocknung ca. 90 Minuten
20 Minuten Abtropfen
50 Minuten Trockenphase (35— 40 °C)
4h 20 Minuten Abkiihlphase

Bei den genannten Zahlen handelt es sich um Richtwerte. Die Trocknung ist
abhdngig von Untergrund, Schichtdicke, Temperatur, Luftaustausch und
relativer Luftfeuchte.

Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit kénnen die
Trockenzeit verlangern.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden!

Reinigung der Arbeitsgerate Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Fiir die Entfernung von angetrockneten Produktresten empfehlen wir Aqua-
Cleaner (8004) (1:1 mit Wasser verdiinnt).
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Aquawood Primo TG WF

UNTERGRUND
Untergrundart Holz gemaR Richtlinien fiir den Fensterbau
Untergrundbeschaffenheit Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfihig, frei von trennenden

Substanzen wie Fett, Wachs, Silikon, Harz etc. und frei von Holzstaub sein,
sowie auf Eignung zur Beschichtung gepriift werden.

Voraussetzung fiir eine lange Haltbarkeit der Beschichtung ist die
Beachtung der Grundsatze des konstruktiven Holzschutzes.

Holzfeuchte 1B%+t2%

Untergrundvorbereitung Holzschliff:

Laubholzer: Kdrnung 150 - 180
Nadelholzer: Kérnung 100 - 150

BESCHICHTUNGSAUFBAU

A]]gemeines Die nachfolgenden Beschichtungsaufbauten sind exemplarisch.
Grundierung Lasierend:
1x Aquawood Primo TG WF (5462) im gewtiinschten Farbton
Deckend:

1x Aquawood Primo TG WF (5462) weil

Zwischenbeschichtung Lasierend:
Nadelholzer:

1x Aquawood Intermedio DQ (5706)
oder

1x Aquawood Intermedio DQ WF (5719)
Laubhdlzer und Lirche:

1x Aquawood Intermedio I1SO (5705)
Zwischentrocknung: ca. 2 Stunde(n)
Deckend:

1x Aquawood Intercare 1SO (5503)
oder

1x Aquawood Intercare SQ (5522)
oder

1x Aquawood Intercare ES (5501)
Zwischentrocknung: ca. 4 Stunde(n)

Zwischenschliff Kérnung 220 - 240
Schleifstaub entfernen.

Schlussbeschichtung Lasierend:
1x Aquawood Finatop 40 (5140)

oder

1x Aquawood Finapro 20 (5101)
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Aquawood Primo TG WF

Deckend:

1x Aquawood Covatop XT 20 (5020)
oder

1x Aquawood Covapro 20 (5023)

Fir Haustiiren

Zusatzlicher Auftrag von Aquawood Protect (5128) (farbloser 2K-Lack)
erforderlich.

BESTELLHINWEISE

GebindegréfRen 41,221und 1201 (WeiR)

Farbténe/Glanzgrade Standardfarbe(n):
WeiR (5462050000)
Softweil (5462070448)

MEXTEEY | MIX _.

Weitere Farbténe sind fiiber das ADLER Farbmischsystem ADLERMix
mischbar.

Basislack(e):
Aquawood Primo TG WF Basis W30 (5462000030)
Aquawood Primo TG WF Basis W40 (5462000040)

Der Endfarbton ergibt sich grundsatzlich aus der Eigenfarbe des Holzes, der
Auftragsmenge, dem Farbton der Impragnierung/Grundierung und dem
Farbton der Beschichtung.

Um Farbtongleichheit zu gewadhrleisten, nur Material mit gleicher
Chargennummer an einer Flache verarbeiten.

Es empfiehlt sich, zur Beurteilung des Endfarbtons, mit dem gewahlten
Anstrichaufbau ein Farbmuster auf Originaluntergrund anzufertigen.

Um die Holzstruktur besonders zu betonen, ist der Farbton von Aquawood
Primo TG WF dunkler zu wahlen als jener der Schlussbeschichtung.

Bitte beachten Sie unsere ARL 800 — Arbeitsrichtlinie fiir das Arbeiten
(inklusive Pflege und Wartung) mit ADLER Mix, Pur Mix und Color4You
Dosiermaschinen.

Zusatzprodukte

Aqua-Cleaner (8004)

Aquawood Covapro 20 (5023)
Aquawood Covatop XT 20 (5020)
Aquawood Finapro 20 (5107)
Aquawood Finatop 40 (5140)
Aquawood Intercare ES (5501)
Aquawood Intercare ISO (5503)
Aquawood Intercare SQ (5522)
Aquawood Intermedio DQ (5706)
Aquawood Intermedio DQ WF (5719)
Aquawood Intermedio ISO (5705)
Aquawood Protect (5128)
Entschaumer-L6sung (90643)
Entschdumer-Lsung fiir Aquawood TIG (90642)
Neutralisationsmittel 9125 (96149)

Bitte die jeweiligen technischen Merkblatter der Produkte beachten.

WEITERE HINWEISE

Haltbarkeit/Lagerung

(T8

Qmjj

1/

By

Mindestens 1Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen
Temperaturen (iiber 30 °C) geschiitzt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschlieBen und Inhalt mdglichst rasch
verbrauchen.
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Aquawood Primo TG WF

Technische Daten VOC-Gehalt der anwendungsfertigen Mischung: EU-Grenzwert fir
Aquawood Primo TG WF (Kat A/f): 130 g/1.
Aquawood Primo TG WF enthalt maximal 80 g/1 VOC.

GISCODE BSW30

DGNB (Deutsche Gesellschaft Qualitatsstufe 4 (bei werkseitiger Beschichtung)

fiir nachhaltiges Bauen)

Sicherheitstechnische Angaben  Das Produkt ist nur fiir die industrielle und gewerbliche Verarbeitung
geeignet.

Bei  Schleifarbeiten mindestens Staubfilter P2 als personliche
Schutzausriistung zum Schutz vor Schleif- und Holzstaub verwenden. Bei

Laubholz (v.a. Buche, Eiche) wird ein Staubfilter P3 empfohlen.

Das Einatmen von Lackaerosolen bei Spritzapplikation muss generell
vermieden werden. Dies ist durch die fachgerechte Anwendung einer
Atemschutzmaske (Kombinationsfilter A2/P2) gewahrleistet.

Ndhere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und
Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehorigen
Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com
abgerufen werden.
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