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KaTt a. t e Ch n i C Z n a. W naszych zytach ptynie farba.

Bluefin Terra-Diamond 2962

Wodorozcienczalny, transparentny lakier wielowarstwowy na bazie surowcéw odnawialnych do
mebli i elementéw wyposazenia wnetrz dla przemystu i zastosowan komercyjnych

OPIS PRODUKTU

Informacje ogélne Wodorozcieniczalny, wysoce odporny, 2-komponentowy lakier
wielowarstwowy i nawierzchniowy na bazie surowcéw odnawialnych z
doskonata odpornoscia chemiczng i mechaniczng oraz bardzo dobra
odpornoscia na kremy i tluszcze, wysoka twardoscia powierzchni i
znakomita odpornoscia na zarysowania, dobrag przezroczystoscia, dobra
stabilnoscia na powierzchniach pionowych i doskonata odpornoscia na
z6tkniecie. Nadaje sie jako lakier wielowarstwowy np. do debu w celu
uzyskania neutralnego wykonczenia stojow drewna.

Szczeg6lne wlasciwosci i
normy badan

Ire, ® ADLER green
€Q\$ Produkty ADLER green s3 obiektywnie testowane i certyfikowane wedtug
\ @/ trzech kategorii: Srodowisko, Zdrowie i Bezpieczeristwo oraz Trwatosé.
Tylko produkty, ktére uzyskaty pozytywny wynik we wszystkich tych
obszarach, otrzymuja oznakowanie zréwnowazonego rozwoju, czyli logo

ADLER green.

® Austriacki ekologiczny znak jakosci
Spetnia wytyczne austriackiego ekologicznego znaku jakosci UZ 06.

®  ONORM A 1605-12 (powierzchnie mebli)
Potwierdzone zewnetrznym certyfikatem badan.
Odpornoscé na dziatanie czynnikéw chemicznych: 1-B1
Odpornosé na Scieranie: 2-D (2 50 U)
Odpornosé na zadrapanie: 4-D (21,0 N)
Odpornosc ogniowa: 5-B (trudno zapalne powierzchnie mebli)

® DIN 68861 (powierzchnie mebli)
Potwierdzone zewnetrznym certyfikatem badan.
Cze$¢ 1: Odpornosc na dziatanie czynnikéw chemicznych: 1B
Cze$¢ 2: Odpornosé na Scieranie: 2 D (> 50 do < 150 obrotéw)
Cze$¢ 4: Odpornosé na zadrapanie: 4 D (>1,0do < 1,5N)

® CATAS Quality Award

| Interior wood coating system n°07

e ® Certyfikat CATAS Quality Award
EV%%Y Interior wood coating system - safe, durable, sustainable n°01

CERTIFIED
—~

& ® ONORMENT71-3

Potwierdzone zewnetrznym certyfikatem badan.
Norma ONORM EN 71-3 ,Bezpieczeristwo zabawek: Migracja okreslonych
pierwiastkéw". (wolny od metali ciezkich).
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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com

Adler-Polska Sp. z 0.0., 30-376 Krakéw, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl

1!tlnadsze'i'nstru}<cje opierajg si¢ na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z nasza najlepsza wiedza maja na celu doradzenie nabywcy/uzytkownikowi, nalecily je jednak dostosowac
lywidualnie do obszarow i warunkéw stosowania. O przydatnosci i zastosowaniu dostarczonego produktu decyduje nabywca/uz]z/itkowmk na wtasna odpowiedzialnos¢, dlatego

zaleca si¢ wykonanie probki w celu sprawdzenia przydatnosci produktu. W pozostatym zakresie obowiqzu{(q nasze Ogolne Warunki Sprzedazy. Wszystkie wczesniejsze instrukcje
traca swojg waznos¢ wraz z wydaniem niniejszej. Zastrzega si¢ prawo do dokonania zmian wielkosci pojemnikow, kolorow i dostepnych stopni potysku.



Bluefin Terra-Diamond

f; V//ADLER | ®  ONORM A 3800-1 (odpornoé¢ ogniowa)
g § QUALITY W potaczeniu z trudnopalnym podtozem: trudnopalny, Q1, Tr1
]l CHECK v
Y ® (Certyfikat Cradle to Cradle Certified® Silver
co Cradle to Cradle Certified® to $wiatowy standard dla produktéw, ktére s
& bezpieczne, przyjazne dla srodowiska i produkowane w sposéb

odpowiedzialny.

® Wpisany do baubook
Spetnia kryteria budownictwa ekologicznego Baubook

Produkt jest

baubook ziedony

® Francuskie Rozporzadzenie DEVL1104875A

Potwierdzone zewnetrznym certyfikatem badan.

Francuskie Rozporzadzenie DEVLI104875A o oznakowaniu wyrobéw
lakierniczych pod wzgledem emisji przez nie szkodliwych substancji

lotnych: A+
I; Y/ ApLER | ® Wegariski
<)
CHECK v/

Obszary zastosowania Do lakierowania mocno obcigzonych powierzchni mebli i elementéw
___ wyposazenia wnetrz, jak np. w hotelach i szkotach, do mebli w kuchniach i
EE pomieszczeniach sanitarnych (z wyjatkiem kuchennych blatéw roboczych).
oo Obszary zastosowania Il - IV wedtug normy ONORM A 1610-12.

Lakier nawierzchniowy do wodnych bezbarwnych i pigmentowanych
lakieréw do mebli.

Do kompozycji trudnopalnych badz trudno zapalnych.

STOSOWANIE

Wskazéwki dotyczace ®  Produkt przed uzyciem nalezy wymieszac.

stosowania ® Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosi¢ co
najmniej +15°C.
"ﬁ &»«1;1 ® Bluefin Terra-Diamond (2962) moze nieznacznie zmieni¢ kolor
powierzchni pokrytych Bluefin Pigmocryl NG. llosci nanoszone i czas
schniecia miedzyoperacyjnego maja wptyw na kolor koncowy.
Przeprowadzone ewentualnie szlifowanie miedzyoperacyjne moze
znacznie zmieni¢ kolor koricowy, dlatego nie zaleca sie¢ wykonywania
takiego zabiegu.

® Podczas lakierowania drzwi wewnetrznych nalezy zwrdci¢ uwage, aby
stosowac wylgcznie uszczelki kompatybilne z lakierami akrylowymi.

® Roézne gatunki drewna, takie jak dab, drewna drzew egzotycznych itp.
zawieraja sktadniki rozpuszczalne w wodzie, ktére ulegaja aktywacji po
lakierowaniu  wodorozcienczalnymi  lakierami do mebli. Aby
zapobiec powstawaniu  przebarwienn i plam (wzaleznosci od
pochodzenia drewna moga wystepowaé zréznym natezeniem),
zalecamy przy lakierowaniu drewna debowego, modrzewiowego i
innych gatunkéw zawierajacych duze ilosci sktadnikéw drewna wstepne
zagruntowanie produkten Aduro Primer (2523).

® Kazda zmiana kolejnosci etapéw pracy, warunkéw Srodowiska,
nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych
produktéw moga mie¢ negatywny wptyw na wynik koricowy.

® Prosimy przestrzega¢ naszych wytycznych ARL 150 - Wytyczne pracy z
wodnymi lakierami do mebli.

Proporcje mieszania 10 cz. wag. Bluefin Terra-Diamond (2962)
1cz. wag. Aqua-Hardener 8451 (8451000210)

D=D Aqua-Hardener 8451 (8451000210) nalezy przed zastosowaniem potaczyc z

10:1 lakierem, starannie mieszajac. Zalecamy, aby przed uzyciem odczekac ok. 10
8451 10% minut.
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Bluefin Terra-Diamond

Bluefin Terra-Diamond (2962) mozna stosowa¢ wylgcznie z wymienionym
utwardzaczem i w podanych proporcjach mieszania. Odchylenia prowadza
do powstawania wad powtoki i probleméw z przyczepnoscia.

Czas przydatnosci mieszaniny 3 godz.wok.20°C

do uzycia Podwyzszone temperatury skracaja czas przydatnosci mieszaniny do uzycia.
Przedtuzenie czasu przydatnosci mieszaniny do uzycia nie jest mozliwe.

&)
=
3h
Technika nanoszenia Airless | Airless wspomagany powietrzem Pistolet
v (Airmix®, Aircoat, itd.) kubkowy
1 e
1 Dysza @ (mm) 0,23-0,33 1,8-2,0
5%H.0 Ciénienie natrysku | 100 - 60-90 25-35
(bar) 120
Powietrze - 1-2 -
rozpylajace (bar)
Rozcienczalnik Woda
Dodatek - 5
Tozcieniczalnikaw %
lloé¢ nanoszona 80-100

jednorazowo (g/

m?)

tacznailosé max. 450*

nanoszona (g/m?)

*(Lakier podktadowy i nawierzchniowy)

Ksztatt i jakos¢ powierzchni elementu, jak réwniez rodzaj aplikacji wptywaja

na rzeczywiste zuzycie. Doktadne iloéci zuzywane mozna okresli¢ tylko na

podstawie przeprowadzonych wczeéniej prob lakierowania.
Czasy SChTﬁQCia Mozna nanosic kolejng warstwe ok. 4 godz.
(W 23°C pln’zy 50% wilgotnosci Mozna wykonywac dalsze prace i uktadacé w sztaplu ok. 12 godz.
wzglednej)

Podane wartosci sa tylko orientacyjne. Czas schniecia uzalezniony jest od
podtoza, grubosci warstwy, temperatury, wymiany powietrza i jego
4h wzglednej wilgotnosci.

Niskie temperatury i/lub wysoka wilgotnos¢ powietrza moga wydtuzy¢ czas

schniecia.

Czyszczenie narzedzi Woda, natychmiast po uzyciu.
Y Do usuwania zaschnietych pozostatosci lakieru zaleca sie stosowanie
produktu Aqua-Cleaner (8029) (rozciericzonego z woda w stosunku 1:1).
8029
PODtOZE
Rodzaj podtoza Drewno drzew lisciastych i iglastych (drewno lite, ptyty fornirowane,

(powlekane) ptyty widrowe, materiaty z wtdkien drzewnych).

Wtasciwosci podtoza Podtoze musi by¢ suche, czyste, wytrzymate, wolne od substancji znaczaco

obnizajacych przyczepnosé, takich jak ttuszcz, wosk, silikon, zywica itd. oraz
od pytu drzewnego, a takze sprawdzone, czy nadaje sie pod dany system
Takierniczy.
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Bluefin Terra-Diamond

Przygotowanie podioza

Szlifowanie drewna:

Drewno drzew lisciastych: papierem o granulacji 150-180
Drewno drzew iglastych: papierem o granulacji 100-150

BUDOWA POWtOKI

Podktad

System bezbarwny:

1x Bluefin Terra-Diamond (2962)

Pigmentowany:

1x wodorozcieniczalne lakiery, jak np. Bluefin Pigmocryl NG (rézne wersje)

Szlifowanie migedzyoperacyjne

Granulacja papieru 240 — 320
Usunac pyt ze szlifowania.
Unikac przeszlifowan!

Powierzchnie pokryte Bluefin Pigmocryl NG (rézne wersje) sg lakierowane
Bluefin Terra-Diamond (2962) bez szlifowania miedzyoperacyjnego po
schnieciu w temperaturze pokojowej przez co najmniej 12 godzin do
maksymalnie 3 dni.

Lakierowanie nawierzchniowe

1 x Bluefin Terra-Diamond (2962)

CZYSZCZENIE & PIELEGNACIA

Czyszczenie i pielegnacja

Czyszczenie produktem Clean-Mdobelreiniger (7202) i pielegnacja przy uzyciu
Clean-Mdbelpflege Plus (7222).

INFORMACJE DOTYCZACE ZAMOWIENIA

Wielkosci opakowan

4%kg, 20kg

Odcienie ba'rwy / stopnie Bluefin Terra-Diamond GO5 (2962000105)
Bluefin Terra-Diamond G10 (2962000110)
potysku Bluefin Terra-Diamond G30 (2962000130)
Bluefin Terra-Diamond G50 (2962000150)
Bluefin Terra-Diamond G70 (2962000170)
Produkty dodatkowe Aduro Primer (2523)

Aqua-Hardener 8451 (8451)
Clean-Mobelpflege Plus (7222)
Clean-Mébelreiniger (7202)

Bluefin Pigmocryl NG (rézne wersje)
Nalezy przestrzegac zaleceni podanych w Kartach Technicznych produktéw.

POZOSTALE INFORMACIE

Trwatos¢ / przechowywanie

(T8

Minimum 1rok/lata/lat w oryginalnie zamknietych pojemnikach.

Przechowywacé w chtodnym miejscu, ale chronic przed mrozem.

Dane techniczne

Lepkos¢ w stanie dostarczanym: 95 — 105 sekund/-y wedtug DIN 53211
(kubek 4 mm, 20°C)
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Bluefin Terra-Diamond

Dane BHP Produkt nadaje sie wylacznie do stosowania przemystowego i
profesjonalnego rzemiosta.

Zasadniczo nalezy unika¢ wdychania oparéw/rozpylonego lakieru. Fachowe
stosowanie maski ochronnej (filtr taczony A2/P2) zapewni odpowiednie

zabezpieczenie.

Szczegétowe informacje na temat bezpieczeristwa podczas transportu,
przechowywania i sposobu postepowania, jak réwniez utylizacji znajduja sie
w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualng wersje mozna pobrac ze strony
www.adler-lakiery.pl
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