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Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s 
podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča 
vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky 
predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená. 

 

 
 

ADLER DD-Härter  82001 
 

 
Tužidlo na báze rozpúšťadla pre ADLER DD-Isoliergrund 25103, pre priemysel a remeslo. 

 
 

 
 

 

POPIS PRODUKTU 
 

 

Všeobecne 
 

Polyizokyanátové tužidlo na báze rozpúšťadla. 
 

 

Oblasti použitia 
 

 
 

Tužidlo pre DD-Isoliergrund 25103 na nábytok a vnútorné vybavenie. 

 
 

 

SPRACOVANIE 
 

 

Pokyny pre spracovanie 
 

 

 

 ADLER DD-Härter 82001 dôkladne premiešajte ihneď po pri-daní 
do laku. 

 

 Natužený lak môže byť spracovaný podľa špecifikácie v prísluš-
nom technickom liste. 

 

 
 

 

POKYNY PRE OBJEDNANIE 
 

 

Veľkosť balenia  
 

 

900 g 
4 kg 
 

 
 

ĎALŠIE POKYNY 
 

 

Trvanlivosť/skladovanie 
 
 

             

Minimálne 6 mesiacov v originálne uzavretom obale. 
 

Chráňte pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom 
a vysokými teplotami (nad 30 °C). 
 

Nádobu vždy okamžite uzavrite, aby ste zabránili vniknutiu vlhkosti. 

 

Technicko-bezpečnostné údaje 
 

             
 

 

Prosím, dodržujte príslušnú kartu bezpečnostných údajov, ktorej 
aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke www.adler.sk. 
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