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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 

Tel.: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, E-mail: technical-support@adler-lacke.com 
 
Le nostre istruzioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze e hanno lo scopo di consigliare in buona fede l'acquirente/utilizzatore, tuttavia, devono essere adattate 
individualmente al settore di impiego e alle condizioni di lavorazione. Sull'idoneità e l'impiego del prodotto fornito decide in modo responsabile l'acquirente/utilizzatore, si consiglia 
pertanto di realizzare un campione per verificare l'attitudine del prodotto. Per il resto valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita. Con questa versione, tutte le precedenti schede 
informative perdono la loro validità. Con riserva di modifica di quantitativo per confezione, tonalità di colore e grado di brillantezza. 

 

 

ARL 800 - direttive per l'utilizzazione per il lavoro 
(inclusa la cura e la manutenzione) con i dosatori 

ADLER Mix, PUR Mix e Color4You 
 

 
 
1) Generale 

 
Per quanto riguarda le condizioni di funzionamento corretto, vale quanto segue: 
 

1. L'attrezzatura deve rimanere sempre accesa (collegamento a 230 V e accesso a Internet).  
2. Mantenere sempre pulito l'impianto di dosatura. 
3. Svuotare completamente il contenitore della pasta quando l'impianto di dosatura è pieno. Il 

prodotto si asciuga rapidamente all'aria. 
4. Se si nota che un concentrato non viene erogato o viene erogato sul lato della confezione, seguire 

le istruzioni per la pulizia e il controllo riportate di seguito. Se il problema non si risolve, contattare il 
nostro centro di assistenza per le macchine (linea diretta 463 o 467). Temperatura ambiente 
costante 16-25 °C 

5. Ambiente pulito 
6. Nessuna luce solare diretta 
7. Formazione adeguata del personale 
8. Non è possibile l'installazione dei sistemi ADLERmix e Color4You in zone ATEX. Osservare la 

direttiva ARL 802 per quanto riguarda i sistemi PURmix. 
9. Per quanto riguarda le norme sulla protezione contro le esplosioni nel caso dei sistemi Color4You e 

PURmix, osservare la direttiva ARL 802. 
10. Arieggiamento della stanza adeguato e spazio sufficiente 

 
 
2) Pulizia 
 
Per la pulizia dei dosatori ADLER si consiglia la seguente procedura: 
 
Quotidianamente: 

 

1. Sostituire il liquido detergente e pulire la spazzola e/o il contenitore almeno una volta al giorno. 
Riempire il contenitore con la soluzione detergente appropriata. 

2. Il livello di riempimento nel software corrisponde al livello di riempimento nel contenitore? I livelli di 
riempimento devono sempre essere mantenuti alti. Se possibile, i contenitori devono essere 
sempre riempiti la sera. → Modulo sulla manutenzione. 
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Settimanalmente: 

 

1. Pulizia del sistema di dosaggio dopo lunghi periodi di inattività, ad esempio il lunedì dopo il fine 
settimana. Da ogni ugello viene erogata una piccola quantità di pigmentati concentrati (è 
necessaria una confezione vuota). → pulsante "Pulire tutto" nel modulo sulla manutenzione. 

2. Pulizia dei residui di vernice secca dal paraspruzzi. 
3. Controllo visivo dell'apertura dell'ugello e rimozione dei residui di vernice secca dall'apertura 

dell'ugello. 
 
 
3) Miscelazione delle confezioni tinte 
 
Dopo la tintura, la confezione deve essere mescolata per almeno 3 minuti con un miscelatore o un 
agitatore. 
 
 
4) Durata di conservazione dei prodotti tinti 
 
Lavorare i prodotti tinti entro i tempi previsti. Osservare le schede tecniche dei rispettivi prodotti. 
 
ADLER Mix: 3 mesi. 
PUR Mix: 3 mesi. 
Color4You: da 3 a max. 12 mesi (vedere le schede tecniche corrispondenti). La durata massima di 
conservazione è limitata dalla data di scadenza indicata sulla base, che non può essere superata con la 
tintura. 


